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PI.TEX evolution “M” 
 

PI.TEX Evolution D 2 M 0.45 mm 

PI.TEX Evolution D 3 M 0.55    mm 

PI.TEX Evolution D 4 M 0.70    mm 

PI.TEX Evolution D 5 M 0.85    mm 

PI.TEX Evolution D 6 M 1.00    mm 
 
 
Материал с экструдерной технологией производства (смесь плавленых полимеров 
армированные 1 или 2 слоями нетканого материала) гарантирующий эффект «ПИНГ-
ПОНГ», с односторонним нанесением термоклея. 
Стандартные версии выпускаются с термоклеевым покрытием на основе EVA.  
По запросу материал может производится стермоклеевым покрытием для жирных 
кож. 
 
Материал   с хорошей формоустойчивостью, гибкостью, с эффектом “ПИНГ-
ПОНГ».   
Применяется для   подноска  в повседневной   женской, мужской и детской 
обуви. 
 
Размер листа: 1пм х 1,50 пм = 1,50 кв.м 
Состав основы: полимер с однослойным нетканым материалом 
Состав клея: термоклей на основе EVA 
Способ раскроя: Диагональ или продольный 
Способ применения: 
Подносок должен быть приклеен с помощью пневматического пресса, оборудованного 
нагреваемой плитой с терморегулятором. 
Горячая реактивация (80-100 град.С, время 8-15 сек.) подноска обязательна перед 
формованием (затяжкой) заготовки на колодке.  
Рекомендуется смешанное активирование (влажное+сухое). 
 
Технические характеристики (в зависимости от толщины материала подноска и 
верха обуви): 
 
Температура: 100-120 град.С 
Время прессования: 8 – 10 секунд  
Давление прессования:  3,5- 6,0 kg/cm2 

 
Поставщик:  

ООО «Компания ОТМО» 
115477 г.Москва,  

ул Кантемировская д 65 
Тел (903)746-47-25 
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